
Colorado 1650

•	� Az egyedülálló, következő generációs UV-gél technológia 
a kiváló minőséget, a nagy hatékonyságot, a rendkívüli 
sokoldalúságot, valamint az alacsony teljes tulajdonlási 
költséget egyetlen nyomtatóban kombinálja.

•	� Soha nem látott hatékonyság, a gyors nyomtatási 
sebesség és az azonnali száradásnak köszönhetően  
gyors végeredményhez vezet.

•	� Állandó színminőség és precíz, éles pontok, nagyobb 
színtér, magas telítettség sötét színek esetén, valamint a 
bőrtónusok pontos visszaadása.

•	� Az UV-gél technológia biztosítja egyszerre több 
munkafolyamat, valamint a nyomathordozók széles 
választékának kezelését, például a vékony és 
hőre érzékeny, akár 1625 mm széles alapanyagok 
nyomtathatóságát. Ezek együttesen páratlan 
rugalmasságot biztosítanak. Beltéri és kültéri 
alkalmazásokhoz egyaránt ideális választás. 

A rugalmas választás

•	� Egyszerű működtetés, valamint a nyomatok felügyelet 
nélküli és automatikus elkészülésének támogatása. 

•	� Csökkentse üzemeltetési költségeit a csökkentett 
tintafelhasználásnak és energiafogyasztásnak, valamint a 
beépített nyomtatófej megbízhatóságának és a maximális 
üzemidőről gondoskodó alacsony karbantartási igénynek 
köszönhetően.

•	� Válassza a hibátlan fényes vagy a gyönyörű matt 
bevonatot – egyetlen gombnyomással. Az FLXfinish 
technológiának köszönhetően a hordozók és tinták 
cseréje nélkül választhat.

•	� Lenyűgöző alkalmazási tartomány a 460-as UV-gél tinták 
rugalmas és hajlékony formulájának, valamint a praktikus 
FLXfinish technológiának köszönhetően. A 460-as UV-gél 
tinták hajtogatott, hajlított vagy nyújtott nyomatok esetén 
is tökéletes képstabilitásról gondoskodnak.

A Canon egyedülálló UV-gél 
technológiájával rendelkező, 
innovatív, 1625 mm széles, 
tekercsről tekercsre nyomtató 
berendezése soha nem látott 
hatékonyságról, lenyűgöző 
minőségről és kivételesen 
sokoldalú alkalmazási 
lehetőségekről gondoskodik – 
mindezt alacsony üzemeltetési 
költségek mellett.



TANÚSÍTVÁNYOK

Környezetkímélő és  
biztonságos használat	 Beltéri használatra vonatkozó AgBB (általános) 
	 GREENGUARD GOLD (tapéta, általános)  
	 EN15102 (dekoratív fali burkolatok)

Nyomathordozók		 Avery Dennison ICS Warranty
	 3M teljesítménygarancia

INTERFÉSZ	 Ethernet (100/1000 Mbit/s)	

MÉRETEK	

Nyomtató (szé. × mé. × ma.)	 3022×1093×1310 mm

TÖMEG	
Nyomtató	 740 kg

MUNKAKÖRNYEZET	

Nyomtatóüzemeltetés	 18–30 °C (20–27 °C javasolt) 
	� 20–80% relatív páratartalom (nincs 

lecsapódás) (30–60% javasolt)
TÁPELLÁTÁS	

Energiafogyasztás	 max. 4 kW (nyomtatás)
	
Energiaforrás	 2 csatlakozás, egyenként 200–240 V +/- 10%, 
	 50/60 Hz, 16/6 A.
HATÓSÁGI TANÚSÍTVÁNYOK	

Megfelelőségi nyilatkozat	� A nyomtatóra a Rádióberendezésekre 
vonatkozó (RED)-2014/53/EU irányelv 
vonatkozik

	
Rádió	� Megfelel a következőknek: EN62479, EN301 

489-1,  EN301 489-3, EN300-330 
	FCC Part 15 és RSS-210 tanúsítvánnyal 
rendelkező (modul)

	
Biztonság	 Megfelel az IEC/EN/UL/CSA 62368-1 szabványnak 
	 Érintett jelzések: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM
	
EMC	� Kibocsátás: Megfelel a Class A besorolásnak 

a CISPR 32, FCC 15. rész és az ICES-003 
szabványoknak megfelelően 
	Immunitás: megfelel a CISPR 24 szabványnak 
	�Érintett jelzések: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, 
CETECOM

	
Környezetvédelem	� WEEE, 2011/65 EU RoHS direktíva, REACH, CE 

SZOFTVER	

Támogatott RIP szoftverek 	� ONYX Graphics, Caldera, EFI, PrintFactory, 
ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz

	
API program	� Colorado API program külső értékesítők 

számára

*11 mm-es margó Media Step Control esetén			 
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

NYOMTATÁS

Nyomtatási eljárás	� Piezoelektromos, tintasugaras UV-gél 
nyomtató

Nyomtatási módok (fényes)	 159 m2/óra – maximális sebesség
		 114 m2/óra – nagy sebesség
	 80 m2/óra – gyors
		 57 m2/óra – gyártás
		 40 m2/óra – kiváló minőség
		 27 m2/óra – páratlan minőség
	� 20 m2/óra – speciális

Nyomtatási módok (matt)	 46 m2/óra – nagy sebesség
		 38 m2/óra – gyors
		 31 m2/óra – gyártás
		 27 m2/óra – minőségi
		 20 m2/óra – speciális
		 20 m2/óra – háttérvilágítás
		 10 m2/óra – háttérvilágítás (képsűrűség)

Nyomtatási felbontás	 Akár 1800 dpi

Tintatípusok	 Canon 460-as UV-gél tinta

Tinták színe		 CMYK

Tinták csomagolása	 2×1 literes tintatartály
	� Az átmeneti tintatartály színenként akár  

2,5 liter tárolására is alkalmas
	 Újratöltés nyomtatás közben
	
Nyomtatófejek	 415-ös UV-gél-nyomtatófej 
	� Nagy frekvenciájú, igény szerinti 

cseppadagolásos, piezoelektromos 
nyomtatófej

		� A PAINT (piezoakusztikus integrált 
fúvókatechnológia) folyamatosan figyeli és 
kompenzálja a fúvóka nyomtatás közben 
felmerülő hibáit

	
Automatikus karbantartás	� Szüntesse meg a napi karbantartási 

feladatokat, és fordítson kevesebb időt az 
üzemeltetésre.

	
Utókezelés	 UV LED

NYOMATHORDOZÓK
	
Tekercsszélesség	 Max. 1625 mm

Nyomtatási margó	 5,3 mm*

Tekercstömeg	 Max. 50 kg

Tekercsátmérő	 Max. 220 mm 

Hordozó vastagsága	 Max. 0,8 mm

Hordozóbevitel	 Nyomtatási oldal belül vagy kívül
	 Kétoldalas nyomtatás is lehetséges
	 Automatikus és manuális lapadagolás

Tekercsek száma	� 2 db (automatikus tekercsadagolás és -váltás 
a használt nyomathordozótól függően)

Nyomathordozó  
feltekercselő rendszer	 Laza és feszes tekercselés is lehetséges 
 
UV-GÉLTECHNOLÓGIA	� UV-géltechnológia – azonnali tapadás és 

pontnövekedés-mentes nyomtatás	
	� Utókezelés alacsony hőmérsékleten – vékony 

és hőre érzékeny hordozókhoz	
	 Kimagasló karcállóság	
	 Egyszerű laminálás, egyenletes tintaréteg	
	 Rendkívül pontos színegyezés és -konzisztencia
	 Szagtalan és azonnal száradó nyomatok	
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